
Optymalne rozwiązanie systemowe KRAUTOL:

W przypadku nowych nieuszkodzonych fasad przed każdym malowaniem 
należy zastosować gruntowanie, aby zapewnić równomierne schnięcie ko-
lejnej powłoki na podłożu i zagwarantować optymalny wygląd powierzchni. 
Oprócz białej farby fasadowej można też wprowadzić kolorowe akcenty. 
Można je wymieszać przy użyciu systemu mieszania kolorów KRAUTOL 
Color 2.0 do uzyskania żądanego odcienia. Wybrane odcienie kolorystyczne 
powinny być przy tym harmonijnie dopasowane do domu i jego otoczenia.

Projekt:   
Malowanie nowych fasad
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TIEFGRUND PLUS
Akryl-hydrozol do wy-
równującego gruntowa-
nia fasad

ULTRA MAXX COMPLETE
Kompletne rozwiązanie  
5 w 1 do fasad
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Ochrona fasad przy użyciu systemu

Kolejne projekty fasad
Wystarczy zeskanować kod QR smartfonem lub tabletem,  
aby uzyskać dodatkowe informacje.

A tak się to robi:  
W kilku krokach do optymalnego wyniku
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Farba podkładowa i wierzchnia
Zagruntować fasadę środkiem ULTRA MAXX COMPLETE (roz-
cieńczonym maksymalnie z 10 % wody). Niska lepkość farby 
zapewnia jej dobrą wnikalność, a przez to dobrą przyczepność 
warstwy wierzchniej.
Odczekać na dobre wyschnięcie powłoki gruntującej. Następ-
nie zastosować nierozcieńczoną farbę fasadową ULTRA MAXX 
COMPLETE.

Gruntowanie
Zagruntować fasadę środkiem TIEFGRUND PLUS. Wysokiej 
jakości grunt wzmacnia podłoże i zapewnia równomierną 
chłonność.
Zaleta: Farba fasadowa schnie równomiernie i dobrze się trzy-
ma powierzchni, a jej zużycie się zmniejsza. 
Po gruntowaniu ponownie pozostawić do dokładnego wy-
schnięcia.

Przygotowanie i czyszczenie
Oczyścić fasadę myjką ciśnieniową oraz dokładnie usunąć 
wszelkie zabrudzenia lub zanieczyszczenia.
Po oczyszczeniu odczekać na dokładne wyschnięcie fasady, 
aby zapewnić lepsze wnikanie stosowanej następnie warstwy 
gruntującej.
Nowy, niewystawiony na czynniki środowiskowe tynk nie musi 
być czyszczony.


