
Optymalne rozwiązanie systemowe KRAUTOL:

Pęknięcia skurczowe lub włosowate występują na powierzchni fasady, 
także w powłoce malarskiej i wierzchniej warstwie tynku. Na wyschniętym 
tynku można je ujawniać dzięki próbie zwilżania. Pęknięcia o szerokości 
poniżej 0,2 mm nie są generalnie uważane za usterkę. Zasadniczo wykryte 
pęknięcia powinny być jak najszybciej zamykane, aby zapobiec gromadze-
niu się wody w nich i pod nimi. Może to prowadzić do odrywania się tynku 
od ściany na dużej powierzchni. 

Projekt:   
Pęknięcia (skurczowe, sieciowe i włosowate)
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ULTRA MAXX 
COMPLETE
Kompletne rozwiąza-
nie 5 w 1 do fasad 

FILLAN
Farba fasadowa na bazie 
włókniny, wzmocniona 
włóknami

TIEFGRUND PLUS
Akryl-hydrozol do wy-
równującego gruntowa-
nia fasad
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Ochrona fasad przy użyciu systemu

Kolejne projekty fasad
Wystarczy zeskanować kod QR smartfonem lub tabletem,  
aby uzyskać dodatkowe informacje.

A tak się to robi:  
W kilku krokach do optymalnego wyniku
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Farba podkładowa i wierzchnia
Zagruntować fasadę środkiem ULTRA MAXX COMPLETE (roz-
cieńczonym maksymalnie z 10 % wody). Niska lepkość farby 
zapewnia jej dobrą wnikalność, a przez to dobrą przyczepność 
warstwy wierzchniej.
Odczekać na dobre wyschnięcie powłoki gruntującej. Następ-
nie zastosować nierozcieńczoną farbę fasadową ULTRA MAXX 
COMPLETE.

Gruntowanie
Zagruntować fasadę środkiem TIEFGRUND PLUS. Wysokiej 
jakości grunt wzmacnia podłoże i zapewnia równomierną 
chłonność.
Zaleta: Farba fasadowa schnie równomiernie i dobrze się trzy-
ma powierzchni, a jej zużycie się zmniejsza.
Po gruntowaniu ponownie pozostawić do dokładnego  
wyschnięcia.

Przygotowanie i czyszczenie
Oczyścić fasadę myjką ciśnieniową oraz dokładnie usunąć 
wszelkie zabrudzenia lub zanieczyszczenia.
Po oczyszczeniu odczekać na dokładne wyschnięcie fasady, 
aby zapewnić lepsze wnikanie stosowanej następnie warstwy 
gruntującej.
Popękane powierzchnie należy pokryć środkiem FILLAN po 
dokładnym wyschnięciu tynku.


