
Оптимальное системное решение от KRAUTOL:

При контакте бетонных поверхностей с влагой происходит щелочная 
реакция, что приводит к развитию коррозии и повреждению бетона. 
Системная защита поверхностей, заключающаяся, например, в сочета-
нии покраски с пропиткой, т.е. в использовании гидрофобизирующих 
средств, помогает лучше защитить бетон от разрушения и тем самым 
увеличить его долговечность. Походящие защитные продукты для 
покраски бетонных поверхностей можно наносить сразу после строи-
тельства или во время ремонта. Эти продукты должны быть стойкими 
к воздействию CO2 и SO2, чтобы обеспечивать дополнительную защиту 
бетона от коррозии.

Проект:   
Покраска бетонных поверхностей

+
BETOSTOP
Защитные фасадные 
краски для бетонных 
поверхностей

WP-UNI
Краска-грунтовка с хорошей 
кроющей способностью, 
усиливающая сцепление с 
поверхностью
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Системная защита фасадов

Другие проекты для фасадов
Просто отсканируйте QR-код с помощью смартфона или 
планшета и получите прямой доступ к дополнительной 
информации.

Как это делается: Всего несколько шагов 
для оптимального результата
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Первичное и финишное покрытие
Покрыть фасад первичным слоем BETOSTOP (разбавить 
водой максимум на 10 %). Так как краска имеет низкую 
вязкость, она хорошо проникает в поверхность, благодаря 
чему обеспечивается хорошее сцепление финишного 
покрытия с поверхностью.
Дать предварительному слою хорошо просохнуть. Соответ-
ствующую защитную краску BETOSTOP по бетону наносить 
неразбавленной.

Грунтовка
Загрунтовать фасад краской-грунтовкой WP-UNI. Грунтов-
ка создает адгезионный мост между поверхностью и слоем 
краски, обеспечивая равномерное высыхание и стойкость 
красочного покрытия.
После грунтования снова дать фасаду хорошо просохнуть.

Подготовка и очистка
Очистить фасад с помощью высоконапорного очистителя, 
тщательно удалив с его поверхности загрязнения и посто-
ронние частицы.
После очистки дать фасаду как следует просохнуть, 
чтобы грунтовка, которая будет наноситься в следующую 
очередь, лучше впитывалась в поверхность и создавала 
изолирующий слой.


