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DROPAN PLUS SILICONHARZPUTZ 

Anwendungsbereich  

Hochwertiger Siliconharz-Fassaden-Leichtputz, besonders 

leichtgängig zu verarbeiten und mit maximaler Reichweite für 

einen langlebigen Fassadenschutz auf mineralischen und or-

ganischen Fassadenflächen. Die Beschichtung ist zusätzlich 

vor vorzeitigem Algen- und Pilzbefall geschützt. Geeignete 

Untergründe: Beton, Kalkzementputze, Zementputze, tragfähig 

Altanstriche. 

Produkteigenschaften  

�x stark wasserabweisend nach DIN 18550 

�x hoch diffussionsfähig 

�x hoch elastisch 

�x besonders leichtgängige Verarbeitung 

�x witterungsbeständig 

�x sehr einfache Verarbeitung 

�x mit Filmschutz gegen Algen und Pilze 

�x niedriger Materialverbrauch 

�x kein Egalisierungsanstrich erforderlich  

 

Hinweis: DROPAN PLUS Siliconharzputz ist mit speziellen 

Wirkstoffen gegen Algen- und Pilzbefall ausgestattet. Diese 

Wirkstoffe bieten einen langanhaltenden, zeitlich begrenzten 

Schutz. Die Wirksamkeitsdauer ist von Objektbedingungen, 

wie z.B. Feuchtebelastung usw., abhängig. Ein dauerhaftes 

Verhindern von Pilz- und Algenbewuchs ist daher nicht mög-

lich. Um einen weitergehenden, vorbeugenden Schutz gegen 

Algen und Pilze zu erhalten ist ein zweifacher Anstrich mit 

bspw. KRAUTOL ULTRA1 oder KRAUTOL DROPAN Fassa-

denfarbe auszuführen. 

Werte gemäß DIN EN 1062:  

K 1.0 ca. 0,10 m  (< 0,14 m) V1 

K 2.0 ca. 0,12 m  (< 0,14 m) V1 

K 3.0 ca. 0,14 m  (�•����������������������) V2 

V1 = hohe Wasserdampfdiffusion 
V2 = mittlere Wasserdampfdiffusion 

 

w-Wert ca. 0,06  (�”�����������>���N�J�����P2 �‡���K��0,5)]) W3 

W3 = niedrige Wasserdurchlässigkeit 

 

 

 

Körnungen  

1,0mm; 2,0mm; 3,0mm 

Klassifizierung der Einsatzbereiche  

Außen 1 Außen 2 Innen 1 Innen 2 Innen 3 

+ + - - - 
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Einordnung nach klimatischen Bedingungen des Anwen-

�G�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�V�����%�L�W�W�H���7�H�F�K�Q�L�V�F�K�H���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���Ä�.�O�D�V�V�L�I�L�]�L�H�U�X�Q�J��

der �(�L�Q�V�D�W�]�E�H�U�H�L�F�K�H�³���E�H�D�F�K�W�H�Q�� 

Dichte  

ca. 1,2 g/cm³ 

Materialbasis  

Siliconharzemulsion und Acrylharzdispersion  

Verdünnung  

Verarbeitungsfertig. Mit max. 2% Wasser auf Verarbeitungs-

konsistenz einstellen. 

Abtönung  
Abtönung in pastelligen Farbtönen mit max. 3% KRAUTOL 

Voll- und Abtönfarben oder über das KRAUTOL Color Misch-

system aus der Weißware. Durch Abtönung sind Abweichun-

gen bei den technischen Kenndaten möglich. 

Verarbeitungsart  

Kellen- oder Spritzauftrag.  

Kellenauftrag:  

Den Putz mit einem rostfreien Edelstahlglätter gleichmäßig 

vollflächig auftragen und auf Kornstärke abziehen. Unmittelbar 

danach mit einer Kunststofftraufel oder mit einem PU-Brett den 

Kratzputz gleichmäßig rund abscheiben. Zur Vermeidung von 

Ansätzen zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung 

fertigstellen.  

 

 

 

 


